
CCS-310 – Fact Sheet
Die CCS-310 ist in der Lage Karten gleichzeitig von unten und
von oben aus dem Bogen zu stanzen. Mit diesem äusserst
präzisen System wird nicht nur die bisher unerreichte
Kartenqualität für div. Karten erreicht, sondern auch alle
Materialien mit einem einzigen Werkzeug verarbeitet.

Immer dann, wenn schwierige Materialien wie Polycarbonate
oder eine Vielzahl unterschiedlicher Materialkombinationen
verarbeitet werden, lassen sich mit dem Card Cutting System
enorme Werkzeugkosten einsparen.

Auch gängige weniger anspruchsvolle Karten, die in der Regel
mit den herkömmlichen vorhandenen Stanzwerkzeugen
hergestellt werden, können mit Hilfe eines Adapters auf der
CCS-310 Maschine produziert werden.

Bogen format:

Bogenlänge / Karten 400 – 670 mm (7 – 10 Karten)

Bogenbreite / Karten 292 – 340 mm  (3 Karten)

Bogendicke 0.5 – 1.0 mm

Karten: (ISO/IEC 7810 Format)

Kartenbreite 85.47 – 85.72 mm

Kartenlänge 53.92 – 54.03 mm

Kartenecke R = 3.18 mm

Schnitt zu Druck Toleranz 0.10 mm

Kapazität, Karten pro Stunde bis zu 19’000 Karten

Verarbeitbare Materialien PC, PVC, PET-G, ABS, Polyester, laminierter Plastik

Optionen:
Doppelbogenkonverter:  
Bogen Länge
Bogen Breite

440 – 670 mm (7 – 10 Karten)
584 – 680 mm (2 x 3 Karten)

Vollautomatische Magazineinheit Automatischer Austausch, bis zu 10 Magazine

Verarbeiten von sehr kleinen Bögen Länge des Bogens min. 400 mm (3 x 6 Karten)

Weitere Angaben:

Maschinensteuerung PLC (B&R)

Stromanschluss 400V 3.N.PE 5.5 kW

Luftverbrauch inkl. 30% Reserve 6 bar trockene Luft 40 m³/h

Luftanschluss ½ʺ

Maschinengrundriss ca. 3700 x 1700 mm

Gewicht ca. netto / brutto 2200 / 2600 kg

CCS-310 – Technische Daten

Bogen / Karten

CCS-310 Werkzeug

Schneller Werkzeugwechsel

Bogen-Zufuhr-System
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